Warnmarkierungen fiir Container und Wechselbehlter unterliegen besonderen gesetzlichen Grundlagen und Normen.
Viele Anwender verwenden Warnmarkierungen fiir Fahrzeuge auch fiir Container und Wechselbehélter. DIES ISTNICHT ZULASSIG!
Imschlimmsten Falldroht eine Stilllegung der Behalter durch die BG bzw. Ordnungsheharden.

Die Warnstreifen miissen beschriftet sein mit:
Mat..TYP2 / DIN 67520 Teil 2 - Farhe: DIN 6171Teil 1sowie dem Herstellerlogo.

Diesistnachzulesen unter.

1)§32(1) StV0 Verkehrsicherungspflicht daVerkehrshindernis

2) zu§ 32VwV StV01(Hll) (Ausnahmebedingung erforderlich)

3) Eine sachgerechte Kennzeichnung ist hierfiir Mindestvoraussetzung*
Siehe auch: VKBLvom 28.04.1982 und 11.01.1984

Zur Kennzeichnungspflicht von Reflexmaterial gibt es folgende Vorschriften

LautVkBL vom 11.01.1984:
Typ2DIN67520Teil 2/ Farbe DIN 6171, Teil 1und das Herstellerlogo

Kennzeichnung von Containern mit Containerwarnmarkierung

Wenn eine Absicherung mit eigenstandigen Absperrgeraten nicht zur Anwendung kommt,

erfiillt die Containerwarnmarkierung die absolute Mindestanforderung fiir die Kennzeichnung von Containern und Wechselbehaltern im
dffentlichen Verkehrsraum.

Leider werden bei der Kennzeichnung von Containern mit Warnmarkierung viele Fehler gemacht.

Das Anbringung von zu kleinen Zuschnitten z.B. ware eine nicht fachgerechten Ausfiihrung, auch sollte auf die korrekte Richtung der
Warnmarkierung geachtet werden .

Auch der Zustand der Warnmarkierungen ist ausschlaggebend, iiber die Funktionsfahigkeit, inshesondere bei Dunkelheit.

Beschadigte oder verschmutze Warnmarkierungen miissen ersetzt werden.

Kennzeichnung von Vorder-, Seiten-, und Riickwand
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Die Vorgaben zur Kennzeichnung von Containern und Wechselbehiltern:
Dieser ist an allen vier Seiten mit je zwei Einzelflachen (141 x 705mm) zu kennzeichnen (rechts- und linksweisend).

Die Warnmarkierungen sollten nicht tiefer als 0,40m und nicht hdher als 1,55m angebracht werden.
was bei unterschiedlichen Container-Ausfiihrungen nicht immer zu realisieren ist.
Entsprechend sind Abweichungen maglich, selange das Ergebnis dem Schutzziel entspricht.

Das zuschneiden/reduzieren einzelner Warnstreifen wird dadurch nicht legitimiert, erst recht nicht aus Kostengriinden.
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